
Компетентный специалист в области
энергосберегающих систем

Тепловой насос BWL воздух/вода
Тепловой насос BWS земля/вода



Тепловые насосы
фирмы Wolf
Преимущества

Обозначение

BWL 08 A

BWL 12 A

Тепловые насосы из 1 кВт затраченной электроэнергии производят от 3 до 5 кВт тепловой
Неограниченные запасы бесплатной энергии окружающей среды из земли и воздуха для
отопления и горячего водоснабжения
Высокая эффективность и долгий срок службы функциональны х компонентов, например
винтового компрессора
Не имеют топки и загрузочной камеры, а также не требуется емкость для хранения
топлива
Не требуется дымоход или система удаления отходящих газов
Простая конструкция и легкий доступ ко всем компонентам с лицевой  стороны котла
Полностью готовое к подключению и предварительно настроенное устройство
регулирования
Полностью автоматизированная и не требующая обслуживания отопительная система

B  =  биолиния W  = тепловой насос L  =  воздух/вода S  =  земля(«рассол»)/вода
A  =  внешняя установка I  =  внутренняя установка
0..  =  (цифра) мощность нагрева (кВт) K  =  компактная Z  =  центральная

Пример B W L  08 A

биолиния внешняя установка

тепловой насос мощность нагрева

воздух

Тепловой насос воздух/вода – внешняя установка – моноэнергетический режим работы,
использующий только один источник энергии - электричество, для индивидуальной
котельной установки, соответствует потребностям тепла для одного здания

Оборудования: дополнительный электронагреватель мощностью 6кВт смонтирован в
установке

Принадлежности: Модуль управления WP с возможностью настенного монтажа для
управления одним смесительным контуром, контуром отопления,
приготовлением горячей воды и рециркуляцией, первоначально
смонтирован в установке

Технические характеристики

Тип BWL 08 A BWL 12 A
Мощность нагрева A2/W35* кВт 8,1 12
Коэффициент мощности COP A10/W35* 4,3 3,7
Коэффициент мощности COP A2/W35* 3,4 3,2
Вес кг 165 250
Уровень шума на расст. 1 м. от установки dB(A) 53 55
Расход воздуха м3/час 3000 3400
Расход сетевой воды мин./номин./макс. л/час 1200/1200/2000 1200/1400/3000
Диапазон температуры в подающей линии ºС 20-55 20-55
Рабочая температура воздуха ºС -20 - +35 -20 - +35
Хладагент R404A R404A
* величина, согласно EN 255, A2/W35 = внешняя температура 2ºС и температура сетевой
воды в подающей линии 35ºС



Тепловые насосы
фирмы Wolf
BWL 06 KI / 08 KI

BWL 10 I / 12 I

Тепловой насос воздух/вода – внутренняя установка – моноэнергетический режим
работы, использующий только один источник энергии -электричество, для индивидуальной
котельной установки, соответствует потребностям тепла для одного здания

Оборудование: насос контура отопления, расширительный бак, трехходовой
                              переключающий вентиль , предохранительный клапан, манометр,

автоматический воздухоотводчик, перепускной клапан, бак накопитель
55 л., дополнительный электрический нагреватель 6 кВт, модуль
управления WP для управления одним смесительным контуром,
контуром отопления, приготовлением горячей воды и реци ркуляцией,
первоначально смонтирован в установке

Технические характеристики

Тип BWL 06 KI BWL 08 KI
Мощность нагрева A2/W35* кВт 6,1 8,1
Коэффициент мощности COP A10/W35* 3,5 4,0
Коэффициент мощности COP A2/W35* 3,0 3,2
Вес кг 245 255
Уровень шума на расст. 1 м. от установки dB(A) 45 45
Расход воздуха м3/час 1800 2500
Расход сетевой воды мин./номин./макс. л/час 900/900/2000 900/900/2000
Диапазон температуры в подающей линии ºС 20-55 20-55
Рабочая температура воздуха ºС -20 - +35 -20 - +35
Хладагент R404A R404A
* величина, согласно EN 255, A2/W35 = внешняя температура 2ºС и температура сетевой
воды в подающей линии 35ºС

Тепловой насос воздух/вода – внутренняя установка – моноэнергетический режим
работы, использующий только один источник энергии -электричество, для индивидуальной
котельной установки, соответствует потребностям тепла для одного здания

Оборудование: дополнительный электрический нагреватель 6 кВт, модуль
управления WP для управления одним смесительным контуром,
контуром отопления, приготовлением горячей воды и рециркуляцией,
первоначально смонтирован в установке

Технические характеристики

Тип BWL 10 I BWL 12 I
Мощность нагрева A2/W35* кВт 9,6 12,0
Коэффициент мощности COP A10/W35* 3,6 3,7
Коэффициент мощности COP A2/W35* 3,2 3,2
Вес кг 215 215
Уровень шума на расст. 1 м. от установки dB(A) 50 50
Расход воздуха м3/час 3400 3400
Расход сетевой воды мин./номин./макс. л/час 1000/1100/3000 1200/1400/3000
Диапазон температуры в подающей линии ºС 20-55 20-55
Рабочая температура воздуха ºС -20 - +35 -20 - +35
Хладагент R404A R404A
* величина, согласно EN 255, A2/W35 = внешняя температура 2ºС и температура сетевой
воды в подающей линии 35ºС



Тепловые насосы
фирмы Wolf
BWS … K

BWS … Z

Тепловой насос земля(«рассол»)/вода, компактная конструкция – внутренняя установка –
моноэнергетический режим работы, использующий только один источник энергии -
электричество, для индивидуальной котельной установки, соответствует потребностям
тепла для одного здания

Оборудование: насос контура отопления, насос контура «рассола», расширительный
                             бак,  предохранительный клапан контура отопления, предохранительный
                             клапан контура «рассола»,  манометр контура отопления, манометр
                             контура «рассола»,  автоматический воздухоотводчик  контура отопления,
                             автоматический воздухоотводчик контура «рассола» , перепускной

клапан, дополнительный электрический нагреватель 6 кВт, 9 кВт для
BWS 14 K, модуль управления WP для управления одним смесительным
контуром, контуром отопления, приготовлением горячей воды и
рециркуляцией, первоначально смонтирован в установке

Технические характеристики

* величина, согласно EN 255, BO/W35 = температура источника тепла 0ºС и температура
сетевой воды в подающей линии 35ºС
** расход л/час х 1000

Тепловой насос земля(«рассол»)/вода, комбинированный с бойлером для приготовления
горячей воды, – внутренняя установка – моноэнергетический режим работы,
использующий только один источник энергии -электричество, для индивидуальной
котельной установки, соответствует потребностям тепла для одного здания

Оборудование: бойлер для приготовления горячей воды объемом 200 л., трехходовой
переключающий вентиль, насос контура отопления, н асос контура
«рассола», предохранительный клапан контура отопления, манометр
контура отопления, автоматический воздухоотводчик  контура
отопления, перепускной клапан, дополнительный электрический
нагреватель 6 кВт, модуль управления WP для управления одним
смесительным контуром, контуром отопления, приготовлением горячей
воды и рециркуляцией, первоначально смонтирован в установке

Технические характеристики

* величина, согласно EN 255, BO/W35 = температура источника тепла 0ºС и температура
сетевой  воды в подающей линии 35 ºС
** расход л/час х 1000

Тип BWS 06 K BWS 09 K BWS 12 K BWS 14 K
Мощность нагрева BO/W35* кВт 5,8 9,1 11,9 13,9
Коэфф. мощности COP BO/W35* 4,7 4,7 4,7 4,7
Вес кг 195 198 204 207
Макс. темп. нагрева
в подающ. линии ºС 65 65 65 65
Мин./макс. темп. «рассола»  ºС -5/+25 -5/+25 -5/+25 -5/+25
Расход сетевой воды
мин./ном./макс.                  ** л/час 0,5/0,95/1,4 0,8/1,5/1,9 1,3/2,0/2,4 1,2/2,4/2,9
Расход «рассола»
мин./ном./макс.               ** л/час 1,0/1,4/2,5 1,45/1,9/4,0 1,8/2,6/3,9 2,35/3,1/4,7
Хладагент R407C R407C R407C R407C

Тип BWS 06 Z BWS 09 Z BWS 11 Z
Мощность нагрева BO/W35* кВт 5,8 8,6 10,3
Коэфф. мощности COP BO/W35* 4,7 4,6 4,7
Вес кг 290 295 298
Макс. темп. нагрева
в подающ. линии ºС 65 65 65
Мин./макс. темп. «рассола»  ºС -5/+25 -5/+25 -5/+25
Расход сетевой воды
мин./ном./макс.                  ** л/час 0,5/0,95/1,2 0,75/1,4/1,8 0,9/1,8/2,2
Расход «рассола»
мин./ном./макс.                  ** л/час 0,9/1,4/2,8 1,2/1,8/3,0 1,4/2,2/3,5
Хладагент R407C R407C R407C



Устройство
регулирования WPM
для системы отопления
и приготовления
горячей воды

Управление тепловым насосом
Погодозависимое регулирование одним смесительным контуром, контуром отопления,
приготовлением горячей воды и рециркуляцией
Простое управление при помощи одной вращающей руч ки, а также текстовой
информации на экране встроенного дисплея
Графический дисплей для отображения всех параметров в режиме меню с
комментариями
Уровень установки параметров для пользователя и уровень установки параметров для
специалиста, где представлены все необходимые параметры для оптимальной настройки
котельной установки и системы отопления
Быстрая загрузка бойлера при приготовлении горячей воды (подключение всех
теплогенераторов)
Приоритетный нагрев бойлера
Настройка работы рециркуляционного насоса по временной программе
Программа оптимизации работы насоса контура отопления
Автоматическое переключение на зимний и летний режимы работы
Установка режима отпуска или каникул (режим экономии)

Принадлежности: Плата расширения Comfort

Дополнительные функции:
Возможность подключения дополнительных теплогенераторов (твердотопливных котлов,
газовых котлов или котлов на дизельном топливе)
Управление вторым смесительным контуром
Управление нагревом воды в бассейне
Возможность подключения системы солнечных коллекторов



Тепловые насосы фирмы Wolf
Объем поставки

● Комплект поставки
○ Принадлежности

  BWL
…A

  BWL
…KI

  BWL
…I

  BWS
…K

  BWS
…Z

Дополнительный электрический нагреватель 6 кВт ● ● ● ● ●
Бойлер объемом 200 л. - - - - ●
Трехходовой переключающий вентиль  в контуре приготовления
горячей воды

○ ● ○ ○ ●

Бак накопитель объемом 55 л. - ● - - -
Насос контура отопления ○ ● ○ ● ●
Насос контура «рассола» - - - ● ●
Расширительный бак контура отопления ○ ● ○ ○ ○
Расширительный бак контура «рассола»
(предварительная настройка давления 0,5 бар)

- - - ● ○

Комплект подсоединения расширительного бака контура
отопления

○ ○ ○ ○ ○

Предохранительный клапан контура отопления - ● - ● ●
Предохранительный клапан контура «рассола» - - - ● ●
Предохранительный клапан с манометром контура отопления ○ - ○ - -
Манометр контура отопления - ● - ● ●
Манометр контура «рассола» - - - ● ●
Автоматический воздухоотводчик контура отопления ○ ○ ○ ● ●
Воздухоотводчик контура отопления - ● - - -
Автоматический воздухоотводчик контура «рассола» - - - ● ●
Перепускной клапан ○ ● ○ ● ●
Комплект подключения контура отопления (гибкий) ○ ○ ○ ○ ●
Комплект подключения контура «рассола» (гибкий) - - - ○ ●
Комплект подключения контура отопления и контура «рассола»
(гибкий)

- - - ○ -

Модуль управления WP - ● ● ● ●
Модуль управления WP для настенного монтажа ○ - - - -
Бойлер  SEW 300-35 объемом 300 л. ○ ○ ○ ○ -
Бойлер SEW 400-50 объемом 400 л. ○ ○ ○ ○ -
Бак накопитель SPW 150 объемом 140 л. - - ○ - -
Бак накопитель SPU 200 ○ - ○ ○ ○
Комплект для монтажа контура отопления и контура загрузки
бойлера

BWL
08 A

- BWL
10 I

- -

Комплект для монтажа контура отопления BWL
08 A

- BWL
10 I

- -

Комплект для монтажа контура отопления (без насоса контура
отопления)

BWL
12 A

- BWL
12 I

- -

Комплект для монтажа контура бойлера (без насоса) BWL
12 A

- BWL
12 I

- -

Коллектор контура «рассола» - - - ○ ○
Воздуховод (длинный или короткий) - ○ ○ - -
Колено воздуховода - ○ ○ - -
Рама воздуховода - ○ ○ - -
Решетка для защиты от внешних погодных возде йствий - ○ ○ - -
Защитная решетка - ○ ○ - -
Соединитель воздуховодов - ○ ○ - -
Уплотнительная лента для воздуховодов - ○ ○ - -
Кабели для подключения блоков управления и датчиков ○ - - - -
Датчик для смесительного контура, бойлера или бака накопителя ○ ○ ○ ○ ○
Плата расширения PCB для смесительного контура и системы
солнечных коллекторов

○ ○ ○ ○ ○

Датчики для системы солнечных коллекторов (комплект) ○ ○ ○ ○ ○
«Рассол» концентрат 20 л. - - - ○ ○



Принцип работы теплового насоса с возможностью нагрева бойлера

    Воздух                               Земля

Основные циклы работы теплового насоса

1. Испаритель: Энергия окружающей среды из воздуха или земли собирается циркулирующей, в
тепловом насосе, средой (воздух, «рассол»), которая поступает в испаритель, где тепло отдае тся
охладителю и переводит его в газообразное состояние. Среда охлаждается, что позволяет ей снова
поглощать тепловую энергию.

2. Компрессор: Газообразный испаритель поступает в компрессор, сжимается, и тем самым нагревается
до более высокого уровня температуры

3. Конденсатор : Охладитель в конденсаторе передает свою тепловую энергию нагревающейся воде,
которая поступает в систему отопления  или на нагрев бойлера, при этом газообразная среда охлаждается
и снова становится жидкостью.

4. Расширительный клапан:  Давление снижается, охладитель снова готов поглощать тепло
окружающей среды и цикл повторяется.
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Компетентный специалист в области
энергосберегающих систем

Гелиосистемы фирмы Wolf. Концепция гелиотехнической системы Wolf заключается в
оптимально согласующихся между собой компоне нтах системы, которые с точки зрения
экономии энергии и гибкости при проектировании не оставят не удовлетворенными пожелания
заказчика. Все компоненты гелиосистемы легко интегрируются в имеющуюся систему
отопления. Интеллектуальная комбинация для любого объ екта: система отопления и горячего
водоснабжения - гелиосистема

Wolf GmbH, а/я 1380, 840 Майнбург, тел.: +49 (8751) 74 -0, факс: +49 (8751) 74-1600
Интернет www.wolf-heiztechnik.de www.wolfrus.ru

Системы солнечных коллекторов Wolf

Знак компетентности в энергосберегающих системах


